414 mm (format brutto)

K

410 mm (format netto)

IKopertomat.pl

tani druk kopert

4 strona

1 strona

Szablon ulotki sktadanej A3 (297x420 mm) - pionowa 4 strony - na po6t

W projekcie do druku prosimy usungc linie matrycy (ew. mozna pogladowo doda¢ drugi projekt z liniami)

Projekt do druku prosimy przygotowaé w formacie PDF / czcionki zakrzywione

Linia spadu - tfo projektu powinno dotykac tej linii

t—————  Linia ciecia - w tym miejscu gotowy produkt
zostanie przyciety

—— Wewnetrzny margines - wazne informacje
tj. tekst, logo nie powinny przekraczac tej linii

STRONY ZEWNETRZNE

414 mm (format brutto)

297 mm (format netto)

>

297 mm (format netto)

598 mm (format brutto)

410 mm (format netto)

2 strona

3 strona

Linia spadu - tfo projektu powinno dotykac tej linii

Linia ciecia - w tym miejscu gotowy produkt
zostanie przyciety

— Wewnetrzny margines - wazne informacje
tj. tekst, logo nie powinny przekraczac tej linii

297 mm (format netto)

297 mm (format netto)

598 mm (format brutto)




§ IKopertomat.pl

tani druk kopert

Szablon ulotki sktadanej A3 (297x420 mm) - pionowa 6 stron sktadane w ,,2”

W projekcie do druku prosimy usung¢ linie matrycy (ew. mozna poglagdowo dodaé drugi projekt z liniami)
Projekt do druku prosimy przygotowacé w formacie PDF / czcionki zakrzywione

5 strona 6 strona 1 strona 2 strona 3 strona 4 strona
(widoczna po ztozeniu) (widoczna po ztozeniu)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Linia spadu - tto projektu powinno dotyka¢ tej linii

Linia spadu - tfo projektu powinno dotykac tej linii

4—— Linia ciecia - w tym miejscu gotowy produkt

4———— Linia ciecia - w tym miejscu gotowy produkt
X zostanie przyciety

zostanie przyciety

— Wewnetrzny margines - wazne informacje

— Wewnetrzny margines - wazne informacje
. tj. tekst, logo nie powinny przekraczac tej linii

tj. tekst, logo nie powinny przekraczac tej linii

414 mm (format brutto)
410 mm (format netto)

414 mm (format brutto)
410 mm (format netto)

......
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

~ STRONY ZEWNETRZNE

~ STRONY WEWNETRZNE

297 mm (format netto) 297 mm (format netto) 297 mm (format netto) 297 mm (format netto) 297 mm (format netto) 297 mm (format netto)

895 mm (format brutto) 895 mm (format brutto)



